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L’INNOVATION, NOTRE STRATÉGIE 

UN MÉTIER, 2 COMPÉTENCES
FABRICATION PVC & ALUMINIUM

NOTRE
SOCIÉTÉ

LA RÉACTIVITÉ NOTRE COEUR DE MÉTIER
COMMANDE EXPRESS SANS SURCOÛT

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
CONSEIL I CHIFFRAGE I MÉTRÉ I PASSATION DE COMMANDES I S.A.V

VOS GARANTIES, NOS CERTIFICATIONS
GARANTIE 10 ANS SUR NOS MENUISERIES ALUMINIUM

- Menuiserie
- Vitrage

*

* Hors portes d’entrée et selon nos conditions générales de vente au 01/01/2023

Nos
CERTIFICATIONS
Une performance récompensée

Garantie FPPO

L’EXPÉRIENCE
FPPO EXISTE DEPUIS 1999 ET COMPTE AUJOURD’HUI 50 
COLLABORATEURS QUALIFIÉS

QUALITÉ
UNE PERFORMANCE RÉCOMPENSÉE

LE SUR-MESURE À 100%
GRANDE PALETTE DE COULEURS AUX FINITIONS SATINÉE ET GRANITÉE

FABRIQUÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
TOUTES VOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES PRÈS DE RENNES, EN BRETAGNE

NOS
PRODUITS

Sommaire

POURQUOI CHOISIR SES FENÊTRES EN ALUMINIUM ?

ISOLATION Les profilés aluminium FPPO sont à rupture de pont 
thermique. Ils supportent très bien les vitrages épais et assurent une 
étanchéité parfaite à l’eau et à l’air.

DURÉE DE VIE Reconnu pour sa rigidité et sa robustesse, l’aluminium 
a une grande résistance mécanique.

LUMIÈRE Les profilés fins, alliés aux ouvrants cachés et aux grandes dimensions 
d’ouvertures, permettent aux fenêtres aluminium de laisser passer 15% 
de lumière en plus.

ESTHÉTIQUE Avec l’aluminium vous pouvez jouer avec la couleur, différenciez vos ambiances intérieures 
et extérieures. Vous avez un style plutôt contemporain ? Optez pour les profilés fins et droits qui 
donneront une esthétique moderne. Les profilés galbés, quant à eux, souligneront le style traditionnel.

RECYCLAGE L’aluminium est recyclable à 100% sans dégradation de ses propriétés. Son recyclage ne 
nécessite que peu d’énergie : 5% seulement de l’énergie utilisée pour la production de métal primaire.

SAIN Les menuiseries en aluminium ne dégagent aucune substance nocive, notamment les composés 
organiques volatils.

Le saviez-vous ?

Le remplacement des 
anciennes fenêtres par 

des fenêtres performantes 
permet de

réduire les besoins de 
chauffage jusqu’à 30%. 

(source : étude réalisée par 
le S.N.F.A en 2016)
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FRAPPES I Personnalisation & certifications
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4 5Menuiseries aluminium réalisées  par un fabricant Sepalumic

CONFIGURATIONS (liste non exhaustive)

Fenêtre ou porte-fenêtre 

1 
va

nt
ai

l

2 
va

nt
au

x

Fenêtre ou porte-fenêtre 

Ventilez en toute  
sécurité.

Pratique pour les 
petits espaces 

TY
P

ES
 

D
’O

U
VE

R
TU

R
ES

Le choix de la 
pleine aération

ou de la 
ventilation

Personnalisez 
la forme de 

votre fenêtre

Composez 
totalement votre 
fenêtre selon vos 

besoins

SOUFFLET OSCILLO-
BATTANT

LES
FRAPPES

avec ou sans soubassement
Porte de service  
avec ou sans occulus

1 
va

nt
ai

l

Porte de service  
avec ou sans occulus

2 
va

nt
au

x

2 
va

nt
au

x 
+ 

1 
fix

e

2 
va

nt
au

x 
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fix

es

3 
ou
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1 
fix
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fix
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3 
ou

 4
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Fenêtre ou porte-fenêtre Fenêtre ou porte-fenêtre Fenêtre ou porte-fenêtre 

Fenêtre ou porte-fenêtre 
avec soubassement

Fenêtre ou porte-fenêtre 
avec soubassement

Fenêtre ou porte-fenêtre 
avec soubassement

Fi
xe

Fi
xe

Fi
xe

Fi
xe

Fi
xe

Fi
xe

FORME
SPÉCIALE FIXE
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ÉLÉGANCE I FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

La menuiserie aluminium à ouvrant caché est le choix idéal pour un logement moderne et économe 
en énergie. Alliant élégance contemporaine, luminosité accrue et bonnes performances thermiques, 
l’ouvrant caché répond à vos attentes en matière de confort, esthétique et durabilité.

LUMINOSITÉ & ISOLATION

Ouvrant caché | Esthétique carrée

Lignes épurées pour un effet moderne 
et contemporain. 
Une large palette de couleurs est 
disponible. Intérieur et extérieur 
différents, osez la bi-coloration !

Uw 1.4 */ Sw 0.27 / Tlw 0.50
A*4 | E*9A | V*C3
Gamme sous DTA 

Conception et fabrication française

Très bon rapport qualité-prix 
pour cette gamme qui répond 
parfaitement aux critères de la 
RE 2020 et des constructions BBC.

€€€

Les fenêtres aluminium nécessitent 
peu d’entretien : une à deux fois par 
an, un simple nettoyage à l’eau et au 

savon suffit.
Demandez votre livret d’entretien !

TE
C

H
N

IQ
U

E

* OF1 de 1530 x 2180 mm avec 
vitrage Ug 1.1 et TGI Spacer

POSE  CONFORT

SÉCURITÉ

 Jusqu’à 6 points de fermeture 
sécurité

 Gâche tête champignon

 Poignée avec système de 
verrouillage breveté

RÉSISTANCE

 Les fenêtres sont testées à 
10 000 cycles d’ouverture et 
fermeture

 Lignes épurées

 Esthétique moderne et 
contemporaire

 Ferrage symétrique

 Bi-coloration disponible

 Poignée assortie et centrée

ESTHÉTIQUE

 Dormant de 80.5 mm d’épaisseur 
avec pied de clippage aluminium

 Battue centrale avec bouclier 
thermique en PVC expansé

 Vitrage avec intercalaire warm 
edge de type basse émissivité et gaz 
argon

 Joint tubulaire pour renforcer 
l’étanchéité

 Rupture de pont thermique sur 
l’ouvrant avec nez PVC et barrette 
polyamide élargie à 40 mm sur le 
dormant

ISOLATION 
THERMIQUE

 Rénovation ou neuf  Grande surface de lumière

 Isolation thermique

Réalisation : Habitat Durable (35)
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 (3

5)

Menuiseries FPPO posées par un menuisier partenaire

Menuiserie
Vitrage

Vos menuiseries 

ÉLÉGANCE seront 

fabriquées en ouvrant 

caché en standard

OUVRANT CACHÉ

Joint tubulaire 
pour renforcer 
l’étanchétité

Vitrage 28 ou 
32 mm

Rupture 
de pont 

thermique

Dormant 
de 80,5 mm
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Alliance parfaite entre design élégant et performance énergétique, cette menuiserie aluminium 
vous offre une luminosité exceptionnelle tout en optimisant votre confort thermique, été comme 
hiver. Avec ses lignes minimalistes, elle ajoute une touche de modernité à votre intérieur tout en 
contribuant à une meilleure isolation. 

Menuiserie
Vitrage

LA FINESSE & LES PERFORMANCES

OUVRANT MINIMAL | LUMINOSITÉ MAXIMALE

POSE  CONFORT

SÉCURITÉ

 Jusqu’à 6 points de fermeture 
sécurité

 Gâche tête champignon

 Poignée avec système de 
verrouillage breveté

 Design minimaliste

 Profils fins

 Ferrage symétrique

 Bi-coloration disponible

 Poignée assortie et centrée

ESTHÉTIQUE

 Dormant de 70 mm d’épaisseur 
avec pied de clippage aluminium

 Vitrage avec intercalaire warm 
edge de type basse émissivité et 
gaz argon

 Joint tubulaire pour renforcer 
l’étanchéité

 Rupture de pont thermique 
sur ouvrant géré avec un nez 
PVC

Ouvrant minimal, design fin et 
élégant. 
Une large palette de couleurs est 
disponible. Intérieur et extérieur 
différents, osez la bi-coloration !

Uw 1.5 */ Sw 0.27 / Tlw 0.49
A*4 | E*1200 | V*C3

Gamme sous DTA 
Conception et fabrication française

Très bon rapport qualité-prix 
pour cette gamme qui répond 
parfaitement aux critères de la 
RE 2020 et des constructions BBC.

€€€

Les fenêtres aluminium nécessitent 
peu d’entretien : une à deux fois par 
an, un simple nettoyage à l’eau et au 

savon suffit.
Demandez votre livret d’entretien !

TE
C

H
N
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U

EISOLATION 
THERMIQUE

 Rénovation ou neuf  Luminosité maximale

 Isolation thermique optimale
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Menuiseries aluminium réalisées  par un fabricant Sepalumic

MINIMALISTE
ÉLÉGANCE I FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

* OF1 de 1530 x 2180 mm avec 
vitrage Ug 1.1 et TGI Spacer

Rupture 
de pont 

thermique

Vitrage 28 ou 
32 mm

Joint tubulaire 
pour renforcer 
l’étanchétité

Dormant 
de 70 mm
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Vu
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Alliance parfaite entre élégance, isolation, et robustesse, la menuiserie à ouvrant visible offre confort 
et sécurité à votre espace. Avec son design traditionnel et une isolation thermique exceptionnelle, 
cette menuiserie est personnalisable selon vos préférences et s’intègre harmonieusement dans tout 
type d’habitat, qu’il soit neuf ou rénové. 

Menuiserie

Vitrage

DESIGN TRADITIONNEL

Ouvrant visible | Esthétique carrée

B
at

tu
e 

ce

ntra
le intérieure 114.4 m

m

POSE  CONFORT

SÉCURITÉ

 Jusqu’à 6 points de fermeture 
sécurité

 Gâche tête champignon

 Poignée avec système de 
verrouillage breveté

RÉSISTANCE

 Les fenêtres sont testées à 
10 000 cycles d’ouverture et 
fermeture

 Design épuré et moderne

 Esthétique traditionnelle

 Ferrage symétrique

 Bi-coloration disponible

 Poignée assortie et centrée

ESTHÉTIQUE

 Dormant de 70 mm d’épaisseur 
avec pied de clippage aluminium

 Battue centrale avec bouclier 
thermique en PVC expansé

 Vitrage avec intercalaire warm 
edge de type basse émissivité et 
gaz argon

 Joint tubulaire pour renforcer 
l’étanchéité

 Rupture de pont thermique 
grâce aux chambres d’isolation

Épuré et moderne. 
Une large palette de couleurs est 
disponible. Intérieur et extérieur 
différents, osez la bi-coloration !

Uw 1.5 */ Sw 0.26 / Tlw 0.48
A*4 | E1200 | V*C4

Gamme sous DTA 
Conception et fabrication française

Très bon rapport qualité-prix 
pour cette gamme qui répond 
parfaitement aux critères de la 
RE 2020 et des constructions BBC.

€€€

Les fenêtres aluminium nécessitent 
peu d’entretien : une à deux fois par 
an, un simple nettoyage à l’eau et au 

savon suffit.
Demandez votre livret d’entretien !

TE
C

H
N
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U

EISOLATION 
THERMIQUE

 Rénovation ou neuf  Performances thermiques
 Éclairage naturel optimisé

M
enuiseries FP

P
O

 posées par un 
m

enuisier partenaire
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En choisissant une menuiserie 

à ouvrant visible, vous avez le 

choix d’ajouter une serrure ou 

des paumelles renforcées 3D 

en option

ÉLÉGANCE I FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

OUVRANT VISIBLE

* OF1 de 1530 x 2180mm avec 
vitrage Ug 1.1 et TGI Spacer

Dormant 
de 70 mm

Vitrage jusqu’à 
48 mm

Joint tubulaire 
pour renforcer 
l’étanchétité

Rupture de pont 
thermique
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+DE

PERSONNALISATION
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Les fenêtres et portes-fenêtres ÉLÉGANCE sont fournies avec des poignées de couleur 
assortie à la couleur de profil choisie : 

poignée blanche sur profil blanc, poignée noire sur profil couleur. Paumelle | Fenêtre et 
porte-fenêtre

Bloqueur semi-fixe
Fenêtre 2 vantaux

Poignée TOULON 
Coloris gris-inox (F9)

Seuil aluminium 20 mm

Poignée NEW-YORK 
Coloris gris-inox (F9) 

Bloqueur ouvert

Bloqueur fermé

Auto-verrouillant 
en partie haute

Saillie normale

Poignée OB à clef 
Disponible en noir | blanc | 

gris-inox (F9)

   GARANTIES & CERTIFICATIONS

Accessoire de fermeture Paumelles

Qualité et 
tenue de 
la couleur 
certifiées

Fabrication 
100% française

Produit & 
fabrication 
conformes

Quincaillerie

Seuil aluminium 20 mm

SÉ
C

U
R

IT
É

ES
TH

ÉT
IQ

U
E

C
O

N
FO

R
T

Jouez sur la couleur de :
 vos menuiseries
 vos poignées
 vos paumelles

et n’oubliez pas la bi-coloration !

Retrouvez la palette de couleurs 
pages 32-33

 Les poignées de fenêtre Secustik® 
intègrent, en guise de sécurité de base, 
un mécanisme de verrouillage breveté. 
Celui-ci complique les manipulations 
non autorisées de la ferrure de fenêtre 
depuis l’extérieur. 

 Avec le seuil plat, le passage est 
grandement facilité. Conforme à 
la norme pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, la 
porte-fenêtre seuil plat est équipée 
d’une rupture de pont thermique. 
Le seuil aluminium 20 mm est 
élégant et quasiment invisible.

 Intégrées dans le profil, 
les paumelles renforcent 
la sécurité : elles résistent 
à l’arrachement pour 
éviter le dégondage.

C’est le système complet de fermeture qui détermine la durée de vie de la fenêtre et sa résistance aux effractions.

 Les gâches et galets assurent 
le placement de l’ouvrant sur le 
dormant. Plus les points de fixation 
sont nombreux, plus la fenêtre résiste 
aux tentatives d’effractions.

Menuiserie
Vitrage

Isolation
acoustique

Qualité

Test de résistance
10 000 CYCLES
d’ouvertures et 
fermetures

Jusqu’à 38 dB (A)
Plus l’indice augmente, 
meilleure est la capacité 
de la fenêtre à atténuer 
le bruit.

QUINCAILLERIE

COULEURS

P
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ée
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FENÊTRES

Saillie réduite

PORTES-FENÊTRES

P
oi

gn
ée

 T
O

U
LO

N

Saillie normale Saillie réduite

Menuiseries FPPO posées par un menuisier partenaire

Système oscillo-battant

Paumelle haute

Paumelle basse
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LES
COULISSANTS

TYPES D’OUVERTURE

CONFIGURATIONS (liste non exhaustive)

 2
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A
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R
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S

4 
R

A
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S

Coulissant Galandage

Nouveauté
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Menuiseries aluminium réalisées par un fabricant Sepalumic
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Montant d’accroche
dimension maximale 

43 mm

Vitrage 28 ou 32 mm de type 
sécurité et/ou thermique :
44²/16/44² - SP10/16/44²

Triple vitrage 
4/10/4/10/4

Récupérateur d’eau 
de forme carrée

Drainage en partie basse
caché dans la profondeur 

de rails

ALUMINIUM I TENDANCE

COULISSANT

ISOLATION I DESIGN I QUALITÉ

Esthétique contemporaine, grandes ouvertures et gain de place en position ouverte, choisissez le 
coulissant TENDANCE pour sa résistance et sa souplesse de manipulation. 
Combinez performance thermique et grandes ouvertures.

Closoir de finition : 
- Cache les fixations tunnel
- Renforce l’étanchéité à l’air du 
montant de tête

Boucliers 
thermiques

 intégrés

Montant de 
tête central 

avec rupture 
thermique 

totale

Menuiserie

Vitrage

NOUVEAU | SEUIL ALUMINIUM 20mm*

Rails en aluminium et 
deux galets doubles 
avec roulement à 
aiguilles en polyamide

Jo
in

ts
 b

ro

sses haute étanchéité

*sur coulissants bi-rails et en coloris AS1 uniquement

ALUMINIUM I TENDANCE

GALANDAGE

SIMPLICITÉ I STYLE CONTEMPORAIN

Le coulissant se cache dans le mur

Une ouverture totale sur l’extérieur avec des ouvrants qui disparaissent dans les murs.

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert Ouvert

Fermé Fermé

Ouvert

CONFIGURATIONS (liste non exhaustive)

Menuiseries aluminium réalisées par un fabricant Sepalumic
ES

TH
ÉT

IQ
U

E
Une ouverture 
sans effort ! 

Montants de tête et 

d’accroche : 4 designs 

différents à découvrir 

en page 20

Menuiserie FPPO posée par un menuisier partenaire
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 4 designs de montants de tête et 
d’accroche
 Bi-coloration
 Dormant coupe droite ou coupe 

d’onglet
 Grandes dimensions pour 

l’ouverture : jusqu’à L 2000 mm / 
H 2500 mm par vantail

 Dormant de 70 mm d’épaisseur
 Kit d’étanchéité intégrable
 Rupture de pont thermique 

totale sur l’ouvrant et le dormant
 Fond de rail avec bouclier 

thermique
 Jusqu’à 32 mm de prise de 

vitrage
 Isolation disponible jusqu’à  

200 mm
 Joints brosses pour une 

étanchéité parfaite  Jusqu’à 5 points de fermeture 
sécurité à partir de 1900 mm en 
hauteur
 Serrure extérieure en option

  Les galets sont testés 
à 25 000 cycles d’ouvertures et 
fermetures
  Poids par vantail jusqu’à 200 kg

CONFORT

 Système d’ouverture : manoeuvre 
facile
 Rails en aluminium, galets doubles 

avec roulement à aiguilles en 
polyamide
 Seuil plat pour l’accès aux personnes 

à mobilité réduite

POSE 

SÉCURITÉ

RÉSISTANCE

ESTHÉTIQUE

+ Design tendance pour cette gamme 
de coulissant. 
ATOUT ++ : le seuil 20mm en bi-rails.
Large choix de couleurs et bi-
coloration possible.

Uw 1.6* / Sw 0.27 / Tlw 0.49
A*4 | E1200 | V*C4

Gamme sous DTA 
Conception et fabrication française

Les coulissants aluminium 
nécessitent peu d’entretien : une à 
deux fois par an, un simple nettoyage 
à l’eau et au savon suffit.
Demandez votre livret d’entretien !

TE
C

H
N
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U

E

ISOLATION 
THERMIQUE

* Coulissant 2 vantaux de 2350 x 2180 mm 
avec vitrage Ug1.1 et TGI Spacer

Très bon rapport qualité-prix pour 
cette gamme qui répond parfaitement 
aux critères de la RE 2020 et des 
constructions BBC.

€€€

Menuiseries aluminium réalisées par un fabricant Sepalumic

 Rénovation ou neuf

GARANTIES & CERTIFICATIONS

COULEURS

ES
TH

ÉT
IQ

U
E

Retrouvez la palette de couleurs pages 32-33

Brosses haute 
étanchéité

Brosses 
classiques

Jouez sur la couleur de :
 vos menuiseries
 vos poignées
 vos paumelles

et n’oubliez pas la bi-coloration !

D
ES

IG
N

M
enuiseries alum

inium
 réalisées 

par un fabricant Sepalum
ic

Seuil aluminium 20mm 
disponible en uniquement en 

coloris AS1

Qualité et 
tenue de 
la couleur 
certifiées

Fabrication 
100% française

Produit & 
fabrication 
conformes

Menuiserie
Vitrage

Isolation
acoustique

Qualité

Test de résistance
10 000 CYCLES
d’ouvertures et 
fermetures

Jusqu’à 35 dB (A)
Plus l’indice augmente, 
meilleure est la capacité 
de la fenêtre à atténuer 
le bruit.

Menuiseries FPPO posées par un menuisier partenaire
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Coulissant fenêtre Coulissant porte-fenêtre

Montant
 de tête

Montant
 d’accroche

Types 
de 

poignées 
assorties

Hauteur 
jusqu’à

1800 mm

Hauteur 
jusqu’à

2250 mm

Hauteur 
jusqu’à

2700 mm

Au-delà

ÉQUIPEMENTS STANDARD

NOUVEAU : Le design du coulissant aluminium TENDANCE évolue suivant sa hauteur : 
l’esthétique de ses montants de tête et d’accroche s’harmonise avec la taille de votre châssis et 
assure ainsi la rigidité de vos menuiseries.

Montant 
simple carré

Montant 
renforcé carré

Montant 
renforcé arrondi

Montant super 
renforcé carré
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= 
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OPOP OS OS

OPTION OPTIONSTANDARD STANDARD

+DE

PERSONNALISATION

3228

3774 3775 3777 3776

3205 3224 3234

        POIGNÉES

Dormant (Dt)
Type de 

volet 
Épaisseur de doublage Dormant 

rénovation75 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 160 mm 180 mm 190 mm 200 mm 210 mm 220 mm

Coulissant 
2, 3 ou 4 
vantaux | 2 rails

(DT de base 70mm)

Sans VR

Bloc-baie

Demi-linteau

Tunnel/Tradi

Coulissant 
3 ou 6 vantaux |
3 rails

(DT de base 127 mm)

Sans VR

Bloc-baie

Demi-linteau

Tunnel/Tradi

Coulissant 
4 vantaux |
4 rails

(DT de base 184 mm)

Sans VR

Bloc-baie

Demi-linteau

Tunnel/Tradi

Galandage 1 ou 
2 vantaux |
1 rail

Sans VR

Bloc-baie

Demi-linteau

Tunnel/Tradi

Galandage 2 ou 
4 vantaux |
2 rails

Sans VR

Bloc-baie

Demi-linteau

Tunnel/Tradi

Grille de ventilation
  Disponible en brun, noir, blanc
(option acoustique disponible)

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Poignée tirage extérieur

Poignée 
Saréna 20°

Poignée 
Butée

COMPATIBILITÉ DORMANT / VOLET ROULANT (VR)

Disponibles en noir

blanc | gris-inox (F9))

Les coulissants TENDANCE sont fournis avec des poignées de couleur assortie à la couleur de profil choisie : 
poignée blanche sur profil blanc, poignée noire sur profil couleur. 

OP OS

OPTION
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Poignée 
New-York

Poignée 
Toulon

Poignée 
Slide

OP OS

OPTION

OP OS

OP OS

OPTION

STANDARDOPTION

OP OS

STANDARDOPTION

OP OS

STANDARDOPTION

OP OS

STANDARDOPTION

OP OS

OPTIONSTANDARD

OP OS

OPTIONSTANDARD
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ZOOM TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

OUVRANT CACHÉ MINIMALISTE VISIBLE

Esthétique Carrée Minimaliste carrée Carrée

Dimensions maximum (par vantail) L1200 / H 2400 L 1200 mm / H 2400 L 1500 / H 2400

Épaisseur de dormant 70 mm

Type d’ouverture Ouvrant à la française et oscillo-battant jusqu’à 4 vantaux
Porte-fenêtre 1 et 2 vantaux / Fixe / Soufflet

Pose en rénovation Oui

Couvre-joints intégré 55 mm 40, 60 et 80 mm 55 mm

Couvre-joints à clipper 22.5, 55 et 80 mm

Habillage extérieur (en rénovation) Cornière 60x40 mm sur 3 côtés / Bavette basse

Isolation pose en neuf 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

Assemblage ouvrant à coupe d’onglet Oui

Battement centré Oui

Finition extérieure Droite

Parclose - Carrée

Accessoires Aluminium

Paumelles Aluminium

Fermeture par crémone Oui

Verrouillage du semi-fixe 2 verrous en partie basse et haute

Vitrage standard 28 mm 4/20/4 TTR  gaz argon
Warm edge TGI Spacer   Ug 1,1W/m2.K

Feuillure pour épaisseur de vitrage De 28 à 32 mm De 28 à 44 mm

Intercalaire Warm edge noir

Performances AEV A*4 / E*9A / V*C3 A*4 / E*1200 / V*C3 A*4 / E*1200/ V*C4

Teintes standard 11 teintes mono | 3 teintes bi-coloration

Bicoloration Oui

Autres teintes Toutes teintes du nuancier RAL en option

Garantie FPPO 10 ans de garantie
sur profils et vitrage

Garanties profil aluminium Qualicoat et Qualimarine

Garantie vitrage Certifié Cekal

Esthétique galbée Oui

Esthétique carrée Oui

Renfort + esthétique carrée Oui

Dimensions maximum (par vantail) L 2000 mm / H 2700 mm

Épaisseur d’ouvrant 32 mm

Épaisseur de dormant 70 mm

Type d’ouverture 
Avec dormant rénovation et coupe d’onglet

2 rails : 2, 3 ou 4 vantaux   
3 rails : 3 ou 6 vantaux | 4 rails : 4 vantaux

Pose en rénovation Oui

Pied de clippage aluminium sur dormant de base Oui

Couvre-joints intégrés 40, 60 ou 80 mm

Couvre-joints à clipper 22.5, 55 ou 80 mm

Habillage extérieur en rénovation Cornière L 60 x 40 mm sur 3 côtés et bavette basse

Pose en neuf Dormant de 70 mm + tapées rapportées (45 à 124 mm)

Isolation pose en neuf 100 à 200 mm

Vantail principal renforcé Montant de tête et montant d’accroche

Type de fermeture Jusqu’à 5 points 

Fermeture haute sécurité Oui

Kit d’étanchéité Oui

Rails et galets Réglables à aiguilles - rails aluminium et galets doubles

Accessoires aspect inox En option

Vitrage standard 28mm 4/20/4 
Warm edge TGI Spacer   Ug 1,1w/m2.K

Intercalaire Warm edge noir

Performances AEV A*4 / E*1200 / V*C4

Performances UW 1,6 W/m2.K

Teintes standard 11 teintes mono | 3 teintes bi-coloration

Autres teintes Toutes teintes du nuancier RAL en option

Garantie FPPO 10 ans de garantie
sur profils et vitrage

Garantie profil aluminium Qualicoat et Qualimarine

Garantie vitrage Certifié Cekal
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ALUMINIUM I PORTES TECHNIQUES 

SIGNATURE DE 
Les portes techniques aluminium, légères et robustes
L’aluminium est un matériau très robuste pour une porte d’entrée ou à passage régulier : léger, durable, 
esthétique, résistant aux intempéries. 

SÉCURITÉ
  Feuillure pour vitrage jusqu’à 36 mm avec parclose carrée 

ou moulurée
  Serrure à relevage | 2 crochets, 1 pêne
  Éléments de remplissage fixés par des clameaux, des 

montants forts et un système d’accrochage par pince
  Barillet 5 clés à carte de propriété

TECHNIQUE
  Disponible en neuf et rénovation
  Alignement dormant | ouvrant pour faciliter la pose 

d’accessoires
  Gâches réglables
  Paumelles à clamer réglables à deux ou trois lames, axe 

inox de forte section et anti-effraction. Paumelles en applique
  Seuil aluminium 20 mm

ESTHÉTIQUE
  Béquille aluminium, poignée aileron ou bandeau, bâton de 

maréchal, crémone pompier, anti-panique
  Remplissage vitrage ou panneau plein
  Palette de couleurs illimitée
  1 ou 2 vantaux | Ouverture intérieure ou extérieure
  Traverses, imposte, habillage tout est possible, 

contactez-nous !

B
ar

re
 a

nti-
panique type «push barre»

Crémone pompier

 Porte technique aluminium en 
cours de fabrication dans 

nos ateliers

            

 & PORTES D’ENTRÉE

LA MAISON

  Classique, contemporaine, PVC, 
aluminium, cintrée, monobloc ou parclosée...

Faites votre choix parmi nos nombreux modèles !

ZOOM SUR LA PORTE D’ENTRÉE MONOBLOC PASSAGE

Demandez votre catalogue
PORTES D’ENTRÉE !

SERRURE MULTIPOINT
Automatique avec 5 points 
de fermetures : 2 crochets, 
2 pênes ronds et un pêne 
dormant

GÂCHE FILANTE
Plus cossue et sécurisante 
que des gâches auxiliaires

PIÈCE ANTI-DÉGONDAGE
Pour empêcher le 
soulèvement de l’ouvrant 
lors d’une tentative 
d’effraction

EURASTOP
Pour aller encore plus loin dans la 
sécurisation de votre domicile, équipez 
votre porte d’entrée avec la barre 
en acier 12 pions anti-dégondage 
EURASTOP sur toute la hauteur de la 
porte d’entrée.

La barre 12 pions 
EURASTOP + le cylindre 
haute sécurité 14 pistons 
avec carte de propriété.

PORTE 
CONNECTÉE

Paramétrez l’application 
pour que la porte s’ouvre 
automatiquement quand 
vous rentrez chez vous et 
se verrouille quand vous 

quittez votre domicile. 

PENSEZ AU 

PACK SÉCURITÉ
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ALUMINIUM I VOLETS & VITRAGES

PROTECTION
Bloc-baie 
STORBOX

Coffre 
demi-linteau

 TATOU

Coffre 
demi-linteau
  TATOU BOIS

VOLETS ROULANTS

Coffre 
extérieur 

CRX

Pose et accès intérieurs 
(trappe intérieure)

Parfaitement étanche 
à l’air et sans pont 
thermique.

Coffre visible à l’intérieur 
de la maison

Très faible débordement 
intérieurCompatible avec toutes 

les réservations du 
marché

Adaptable en neuf et en 
rénovation

Facile à mettre en œuvre, 
facile à transporter et 
facile à rendre étanche

LE VOLET ROULANT CONTRIBUE A L’ISOLATION THERMIQUE !

L’espace d’air entre le volet et la fenêtre ainsi que l’étanchéité à l’air 

permettent d’améliorer l’isolation thermique. Les volets roulants 

aident à maintenir une température confortable à l’intérieur de la 

maison en empêchant l’air chaud ou froid de pénétrer à travers les 

fenêtres.

LE SAVIEZ-VOUS ?

NEOSOL solaire

Aucun impact sur la consommation d’électricité

50 jours d’autonomie même sans lumière

RAL EV 39

EQUIVALENT 
LA 43

Alu EV 39

LA 43*

COULISSES ET LAME FINALE 
SATINÉE

 

COULISSES ET LAME FINALE 
FINE STRUCTURE

Alu EV 39

LA 43*

PVC 40

COULISSES ET LAME FINALE 
SATINÉE**

 

COULISSES ET LAME FINALE 
FINE STRUCTURE

Alu EV 39

COULEURS TABLIERS, COULISSES ET LAMES FINALES ALUMINIUM

AUTRES MANŒUVRES

Électrique solaire TringleÉlectrique filaire Sangle

TABLIERS, COULISSES ET LAMES FINALES AU PRIX DU BLANC
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* Nous avons constaté des différences de teinte entre
la lame EV 39 et la lame LA 43. 
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Les procédés d’impression ne permettent pas un 
rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier.

Commande  individuelle
NEOSOL ONE

AUTOMATISMES COMMANDES

PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA RÉNOVATION : 

PAS DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

NÉCESSAIRE !

GRANDE AUTONOMIE
Plus de 50 jours d’autonomie, même dans l’obscurité la plus 
totale.

FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Haute durabilité du moteur jusqu’à 36 000 cycles, ce qui équivaut 
à 50 ans d’utilisation ! (sur la base de 2 montées/descentes par jour). 

PRISE IMPULSE
En cas de mauvaise exposition à la lumière ou d’une utilisation 
intensive, rechargez votre volet grâce à la prise Impulse, 
directement depuis chez vous.

Commande générale
NEOSOL HOME
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AUTOMATISMES COMMANDES
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LES COMMANDES INDIVIDUELLES LES COMMANDES GÉNÉRALES

Commande 
individuelle 

portable radio

Commande 
individuelle 
murale radio

Commande individuelle 
Zigbee/Self-e

Radio sans pile
CELIANE DOOXIE Plaque de finition 

exclusivement en 
blanc et monoposte

Commande 
générale intuitive 

avec retour 
d’information + 

10 horloges
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 LA MOTORISATION RADIO OUVERTE À LA MAISON INTELLIGENTE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Commande 
individuelle 
murale radio

Commande 
individuelle 

portable radio

Inverseur filaire
intégrant un récepteur 

radio, rend une installation 
filaire compatible avec une 

installation radio

SMOOVE
Sans retour 

d’information

SITUO IO 1
Sans retour 

d’information

SITUO IO 5
5 canaux

NINA
Création de 
scénarios

Nina Timer 
Création de 

scénarios + horloge

Horloge 1 zone

LA BOX

Box Calyps’home

connecte votre maison 
à votre smartphone

Box Legrand

1 box wifi
1 prise de courant 

connectée 16A
1 commande générale 

sans fils Départ/Arrivée

Plaque de finition Céliane 
et Dooxie non fournies

LES COMPLÉMENTS

Dongle
rend compatible votre moteur 

ZigBee avec l’univers Tahoma de 
Somfy ou Tydom 1.0 de Delta Dore

Récepteur ZigBee

rend compatibles les 
équipements annexes 
de votre maison (porte 
de garage, brise-soleil, 

éclairages...)

Commande 
générale

portable 8 canaux 
+ gestion horaire 

par horloge

Commande générale
2 zones

Télécommande à double emploi : 
elle pilote vos volets roulants ET 

votre porte de garage

Récepteur universel
Rend comptable votre portail, 

quelle que soit sa marque, avec 
l’ensemble de la maison

Dongle Zuni R

Rend compatible votre moteur Zuni 
R avec la box Calyps’Home et la box 

Tahoma V2 de Somfy

Tahoma Box Tahoma Switch Capteur solaire
Compatible 

avec la 
Tahoma Box

LES COMMANDES INDIVIDUELLES LES COMMANDES GÉNÉRALES LES COMPLÉMENTS

 LE CONFORT DE LA RADIO EN TOUTE SIMPLICITÉ

LES COMMANDES INDIVIDUELLES LES COMMANDES GÉNÉRALES LA BOX
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Confort incomparable en été : ventile la 
pièce sans être envahi de nuisibles

Moustiquaire totalement intégrée au 
coffre : moustiquaire invisible de l’intérieur 
ou de l’extérieur

THERMOBLOC : BLOC-BAIE AVEC OU SANS MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Les moustiquaires protègent des insectes, et pas que !  Le volet roulant avec moustiquaire intégrée est 

une solution astucieuse qui agit comme un bouclier contre les pollens et les poussières, contribuant 

ainsi à améliorer la qualité de l’air intérieur. Vous préservez également votre santé et l’environnement 

en évitant l’utilisation de produits chimiques comme les bombes ou les aérosols. Grâce à cette 

combinaison innovante, vous réalisez des économies d’énergie en profitant de la fraîcheur naturelle 

de l’été, évitant ainsi la consommation d’électricité liée aux ventilateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Choisissez une solution deux-en-un, choisissez un volet roulant avec moustiquaire intégrée : confort 
absolu, économique et facile à utiliser. Un seul achat, une pose simple en une fois ! Bénéficiez d’une 
solution esthétique qui protège votre intérieur tout en laissant entrer la fraîcheur de l’été. 

FACILITÉ DE POSE

La toile remonte sans aucun effort, quelle que soit sa dimension, grâce à un ressort de compensation. 
Pour garantir un fonctionnement optimal, un système d’arrêt est intégré dans la lame finale, permettant de bloquer la 
moustiquaire en position basse en toute sécurité. 
En configuration standard, un frein situé dans l’axe assure une remontée en douceur de la toile dans son coffret, évitant 
ainsi toute remontée brusque ou non maîtrisée.
Le coffret moustiquaire permet de garder un maximum d’enroulement tablier tout en proposant un confort supplémentaire.

SOUPLESSE D’UTILISATION

La moustiquaire est livrée montée dans le bloc-baie avec 
les coulissses posées. Parfaitement adapté pour une pose 
simple et rapide en neuf et en rénovation. 

Possibilité de laquage sur les 
coulisses, la lame finale et le 

coffre d’enroulement

Pour vivre l’été avec les fenêtres ouvertes, le volet 

roulant avec moustiquaire intégrée n’est plus 

seulement un accessoire de confort mais une véritable 

solution d’avenir ! 

La lame qui compose ce tablier, plus étroite qu'une lame standard, possède un crochet plus grand, qui permet l'intégration 
de micro-perforations en remplacement des ajours traditionnels. Ces micro-perforations apportent plus de luminosité 
par rapport à une lame standard. Elles procurent un confort supplémentaire à l'intérieur tout en offrant une protection 
contre le rayonnement solaire direct.

DIMENSIONS :

Coffre 195 ou 225

Largeur : minimum 30 cm | maximum 3 M

Hauteur : minimum 65 cm | maximum 2,15 M*
*1,35 M en coffre 195

RAL 7016 RAL 7035

RAL 8019RAL 1015 CHÊNE DORÉ

NOIR 2100 sablé

RAL 3004

BLANC GRIS 2900 sablé

RAL 8014

THERMOBLOC TABLIER ALUMINIUM ET LAME MICRO-PERFORÉE BIOCLIMATIQUE

COMPATIBLE 

AVEC OU SANS 

MOUSTIQUAIRE

COULEURS TABLIER

UN INTÉRIEUR LUMINEUX
même lorsque le tablier est baissé 

Micro-perforations 
au lieu des ajours 

traditionnels

=

+ DE LUMINOSITÉ
par rapport à 

une lame standard

Coulisses de la 
moustiquaire 
disponibles en 
blanc 9016B* 
ou noir 9005S**

Coloris de 
la toile : 

gris

DIMENSIONS BLOC-BAIE

Coffre 195 ou 225

Lame ALU ou PVC 

Jusqu’à 2,25 M de hauteur 

et 1,6 M de largeur

MANŒUVRES

Tringle Sangle Électrique

Filaire
RTS, IO
RS100

SHORT (Filaire, 
RTS, IO)

Solaire (RTS)

Filaire, radio
SHORT 
(Filaire, 
Radio)

TYMOOV

*B = Brillant
**S = Satiné

Les volets roulants avec lame bioclimatique ne sont pas seulement pratiques, ils sont aussi des 

alliés pour économiser de l’énergie. Leurs lames spéciales sont conçues pour ajuster intelligemment 

la lumière et la chaleur naturelle qui pénètrent dans votre espace, aidant ainsi à maintenir une 

température confortable toute l’année. En été, ils bloquent la chaleur excessive, tandis qu’en hiver, ils 

laissent entrer la chaleur du soleil. Une petite action qui fait une grande différence pour votre confort !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 Les classiques

 Les anodics  Les exclusives

9016
Satiné

MONO

9016 Satiné intérieur
7016 Granité extérieur

9016 Satiné intérieur
9005 Granité extérieur

9016 Satiné intérieur
N2100 extérieur

 Les classiquesNiveau 1

Niveau 2

LA PALETTE    

 Les metallics

 Les teintes bois

Exprimez votre imagination et apportez une touche de couleur et de texture à vos menuiseries ! 
Les possibilités sont infinies : personnaliser vos menuiseries donnera du cachet à votre projet.  
Nuance vive ou subtile, mono ou bi-colore, grâce à la couleur, créez une ambiance moderne, élégante, 
audacieuse ou authentique. 
Satinée ou granitée, choisissez la finition de vos menuiseries pour leur donner un aspect unique. 

MONO

Niveau 3

 Tous les RAL hors N1 et N2

BI-COLO

Niveau 4

Niveau 5

BI-COLO

DE COULEURS
Les procédés d’impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier.

7016
Granité

1015
Granité

1247
Granité

7035
Granité

9005
Granité

BI-COLO

9010
Brillant

7035
Satiné

7031
Granité
Satiné

7015 
Granité
Satiné

7016
Satiné

5010 
Granité
Satiné

5003
Satiné
Granité

9005
Satiné

6021 
Granité
Satiné

6005
Satiné
Granité

3003 
Granité
Satiné

9016
Granité

3004
Satiné
Granité

8011
Granité
Satiné

8014
Granité
Satiné

1247
Satiné

7022
Satiné

N2100

7039
Satiné

7006
Satiné
Granité

1019 
Granité
Satiné

1015 
Satiné

MONO

SAPHIRE BLACK

BRONZE CHAMPAGNE

POLAIRE CIEL
AZUREEN

RIVIERA

NEPTUNE ABYSSE NUIT 
ÉTOILÉE

PIERRE DE 
LUNE
(9006 

METALLIC)

SEL MARIN
(SILVER)

SABLE
(G280)

TERRE 
BATTUE

GRANIT

POUSSIERE 
VOLCANIQUE

(G290)

LAZULLI

9016 Satiné intérieur
Niveau 1 ou 2 extérieur

AS1
(anodisé 
naturel)

N1, N2, N3 intérieur
N1, N2, N3 extérieur

MONO

 Anodisation A171, OR2, OR3, OR4
2400

GRIS SABLÉ

PIN CHÊNE 
CLAIR

CHÊNE 
DORÉ

BOIS
GRISÉ

BOIS
BLANCHI

BOIS
FUMÉ

 Les minérales

MINÉRAL
CENDRÉ

MINÉRAL
GRISÉ

MINÉRAL
BLANCHI

MONO

NATURA7022 
Granité

7039 
Granité
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LES MENUISERIES FPPO CHEZ VOUS VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM À GUICHEN (35)
OU DÉCOUVREZ LA VISITE VIRTUELLE

www.fppo.fr 

MES MENUISERIES FPPO - NOTESRéalisation : ABB Menuiserie (35) ©Teddy Demestre (79)

Réalisation : Habitat Durable (35) Réalisation : Habitat Durable (35)

Réalisation : Habitat Durable (35)
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www.fppo.fr

100% fabricant I Menuiseries PVC & ALUMINIUM

VOS MENUISERIES SERONT FABRIQUÉES 
PRÈS DE CHEZ VOUS, 

À CÔTÉ DE RENNES EN BRETAGNE

VOTRE PROFESSIONNEL

FPPO
ZA Les Grandes Landes - 13 rue Blaise Pascal 35580 GUICHEN

02 99 57 07 70 | contact@fppo.fr | www.fppo.fr
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